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Terrasse begehbar v.o.n.u

. Gartenplatten, 40mm

. Splitt, 35-50mm

. Drainagematte (Sopradrain TP, 10mm)

. Vlies (Sopravlies 200)

. Bituminöse Abdichtung, 2-lagig
  1. Lage, Sopralen EGV3 Flam Top, 3mm
  2. Lage, Sopralen EP5 ard flam WF, 5mm
. Dämmung (Sopratherm novoPIR HA, Lambda-Wert 0.021, 60mm)
. Gefällsdämmung (Sopratherm PIR Gefälle, 60-20mm)
. Bauzeitabdichtung (Sopravap Stick VA TS, 2,7mm)
. Schraubpressverklebter Hohlkasten ( 3-Schichtplatte, 27mm / Rahmenkantel 80x260mm) 
   davon Steinwolle, 260mm / 3-Schichtplatte, 27mm
. Stösse sauber abkleben
. Installationsrost, 30mm
. Gipsfaserplatte, 2x 15mm

Flachdachaufbau v.o.n.u

. PV-Module auf Alu-UK

. Kies, 60mm

. Gummischrottmatte UV-Beständig, 10mm

. Vlies (Sopravlies 200)

. Bituminöse Abdichtung, 2-lagig
  1. Lage, Sopralen EGV3 Flam Top, 3mm
  2. Lage, Sopralen EP5 ard flam WF, 5mm
. Dämmung (Sopratherm novoPIR HA, Lambda-Wert 0.021, 60mm)
. Gefällsdämmung (Sopratherm PIR Gefälle, 80-20mm)
. Bauzeitabdichtung (Sopravap Stick VA TS, 2,7mm)
. Schraubpressverklebter Hohlkasten

( 3-Schichtplatte, 27mm / 
Rahmenkantel, 80x260mm /
Steinwolle, 260mm /
3-Schichtplatte, 27mm )

. Stösse sauber abkleben

. Installationsrost, 30mm

. Gipsfaserplatte, 15mm

Geschossdecke v.o.n.u

. Parkett, 10mm

. Unterlagsboden, mit Bodenheizung, 60mm

. PE-Folie

. Trittschalldämmung, 20mm

. Schraubpressverklebter Hohlkasten ( 3-Schichtplatte, 27mm / Rahmenkantel, 80x260mm 
   mit Splitt / Sand, 80mm und Steinwolle, 60mm / 3-Schichtplatte, 27mm
. Installationsrost/Schiftung, 160mm (Höhe abhängig von Terrassenaufbau)
. Gipsfaserplatte, 2x 15mm
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